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Tirgy: clozetes vitarendezési kérelemre vilasz
Tisztelt Ajanlattevo!

A Jahn Ferene Dél-pesti Korhdz és Rendeldintézet dltal Konyhai eszkozok beszerzése”
targyaban, a kdzbeszerzésekrol s2010 2015, évi CXLIIL wrvény masodik rész XV, [ejezet 81. §
szerinti nyilt eljarasban a HOGE KIt. eldzetes vitarendezési kérelmet nyujtott be. melyre az alibbi
valaszt adjuk a Kbt szerinti térvényes hataridon bell:

A vitarendezési kérelmet teljes terjedelemben esatoljuk, mellyel eleget tesziink a Kbt.
0.8 (3) bekezdése szerinti tdjékoztatisi kitelezettségiinknek.

A vitarendezési kérelemben jogsértoként megjeldlt eljardsi eselekmények ¢és arra adott ajanlatkéroi
vitlaszok:

Kérdés:

Az eljarast megindito felhivas [1.2.7. pontjiban meghatarozisra keriill, hogy a szerzddes
idotartama 2 honap. Ennck értelmében a megrendelés targyat képezo 1. ¢s 2. szimi részben
megajanlisra keriild késziilékeket legkésobb a szerzodéskitést kdvetd 2 honapon beliil le kellene
szallitani ¢s be kellene Gizemelni. (Beleértve a probaiizemet és az oktatds megtartasanak idejét is.)
Cégiink két szalagos mosogatogép gyirtoval is kapesolatban dll. Minkét gyartd 10-12 heétre
villalja ezen tipusu, egyedi gyartasa késziilékek legyartasat. Kérem, ezen hataridé feliilvizsgdlatit
¢s a 10-12 hetes szallitasi hatarido elfogadasat.

Kérjiik a tisztelt Ajanlatkérot a hatando a 1. é A ni‘sz esetén 85 napra 16rténd meghosszabbitisira
¢s a versenyt befolyasold hatis megsziintetés

Vilasz:

Ajanlatkérd  a beszerzések  fedezetét  fenntartdi - vis  maior  tamogatasbol illetve  az
AEEK OEP EMMI-2016/1 szamu palydzati timogatasbol tudja biztositani. Mindkettd pénziigyi
forras felhasznalasanak hatarideje 2017, junius 30. Ezek alapjan Ajanlatkéré nem Kivanja
modositani a szerzédés iddtartamat, mivel az szamara a fedezetul szolgald lorrdsok clvesztéscével
jarhat. A kiirds szerinti teljesités nem rd lehetetlen vallalast az ajanlattevikre, hiszen a palyazatuk
beaddsakor czen feltétellel tisztaban vannak, a palydzati feltételek mérlegelése ¢és a palyazat
beaddsa az ajanlattevd érdekkorébe tartozik.,

Kérdés:

Szerencsésnek tartanank cgy helyszini bejards lehetoségét, mert az ezen tipust készilékek
elemenkénti gyari dsszedllitasa a szallithatosiag fUggvénycében torténik. Ez azt i';jclcnti min¢l t6bb
darabbol kell a helyszinen a késziiléket Gsszeszerelni, anndl magasabb a beszerzési ar. A helyszin
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ismeretéhen a Megrendeld szamara is kedvezobb drakat tudnank adni. Az az Ajanlatevo, akinck
helyszini ismeretei vannak, versenyelonyt élvez a t6bbickkel szemben.

Annak ellenére. hogy az kiirasban szerepld késziilékek méretiik miatti szallithatosaga ¢s
telepitésiik kiriilményei indokolndk, a kbzbeszerzési eljards sordn nem lett biztositva lchetoség az
ajianlat adok szdmdra a helyszinek felmérésére.

Kérjiik a tisztelt Ajanlatkérot a 1. ¢s 2. rész esetén, hogy biztositson helyszini bejarasi lehetdséget
az Ajanlattevok szamara!

Vilasz:

A rendelkezésre allo [Oldszintes konyhaépiilet tertiletén jelenleg is 2 db min. 5500 mm hosszu
szalagos mosogatogép tizemel. A fehérmosogatd tertilete 6 méter széles 11,5 méter hosszu.

A rendelkezésre allo beszallitasi dtvonalat ajanlatkérd megvizsgdlta, ennek megfelelden lehetove
teszi, hogy a szalagos mosogatogépet a f6 zonik egyscéaében (akdr maximum 3,0 méter hosszan)
be tudja szallitani a nyertes Ajinlattevo,

Amennyiben Ajanlattevinek kedvezobb a daruzisi koltségek figyelembe vételével a gep ceyben
Wriéno leszallitasa, ugy ajianlatkérd a homlokzaton oriénd nyilas kibontasival biztositja a gép
egyben torténd beszallitasat is.

A miszaki tenderlapnal eldiras volt A megajanlott berendezés miiszaki rajza, méretezett
feliimézer és oldalnézer” megadasa, melynek megfelelden a nyertes Ajanlattevo muszaki
csatlakozdsi pontjait Ajdnlatkérd fogja kialakitani.

Ennek megleleloen Ajanlatkérd dllaspontja szerint nem jelent versenyhétriny egyetlen ajanlattevo
esetében sem, hogy nem biztositott helyszini bejardst.

Kérdés:

Szalagos kivitelii, folyamatos iizemii mosogatdgép (1. ¢s 2. Szimi rész vonatkozasiban)

Az cljarast megindito felhivas Ertékelési szempontjai ko2t az alabbi kertilt meghatirozisra:
JHidegviz fogyasztas (nettd Fr/év): teljes orankénti hidegvizfogyasztas ... (liter/h) x 8 ora x 365
nap x nettd 535.5 F/m3 = ... nettd FUEV™

Fzen szamitasi elv véleményiink szerint nem megleleld, mert nem valos értéket kapunk, hiszen a
liter/ora értéket kellene megszorozni a Ftm3 értckkel. Véleményilink szerint a meghatirozott
szamitasi elvbol kimaradt a liter/h érték m3/h értékre valo atvaltisa.

Kérjiik a tisztelt Ajanlatkérot a fenti szamitasi elv 1. ¢s 2, rész esetén (6r1énd korrigaldsira!

Vilasz:

Az azonos mértékegységekre 6rténd atvaltist Ajanlatkéro el fogja végesni a biralat sordn,

Minden ajanlatkérének konzekvensen liter/h —ban kell megadni a mosogatogép vizfogyasztisi
¢ricket!

A szamitis konzekvensen fog torténni minden Ajanlattevd szdmdra azonos mértékegyscépcken,
cgyetlen egy Ajanlatievét sem ér verseny hatrdny emiatt. A szimitis maodja a dokumenticioban
egvérielmien rogzitésre kerlt,

Fzek alapjin a dokumenticio modositas nem sziikséges ¢s nem indokolt.



i
d «  FOIGAZGATOSAG - DR. RALOVICH ZSOLT
. Fdigazgato

Bll.'l'l!‘rll
KORHAZ

4. Keérdeés:

Szalagos kiviteli, folyamatos iizemii mosogatogép (1. és 2. Szimi rész vonatkozisiban)
Mindkét, a kifrdasban szereplé mosogatogép esetében a miiszaki kiirdsban meghatirozdsra keriilt

az aldbbi pont: . Vegyszertakarékos rendszer, mely min. 70 % vegyszer-megtakaritist tegyen
lehetdvé, a hagyominyos kaszkad gépekhez képest”. Véleményiink szerint ez a megfogalmazas
nem konkrét. A hagyominyos kaszkad gépekhez képest” megfogalmazis nem lehet viszonyitasi
alap! Elvarhato az lehet, hogy a késziilék rendelkezzen vegyszer takarékos rendszerrel, bir ez
esetben is kérdéses, milyen vegyszert tesziink bele.

Kérjilk a tisztelt Ajanlatkérot czen paraméter modositasira, Ggy hogy az clvards csak a
vegyszertakarékos  rendszer  meglétére  és/vagy  valamilyen  konkrét  viszonyitisi - alapra
szoritkozzon!

Vilasz:

e

Ajanlatkérd konzekvensen, minden ajanlattevo szimara egyértelmiien, teljesen konkrétan értekeh
a vegyszer lelhaszndlast az Eves izemeltetési kbltségek dsszesen™ szamitdsa sordn,

Ajanlatkérd nem kivan modositani . Vegyszertakarékos rendszer, mely min. 70 % vegyszer-
megtakaritast tegyen lehetové, a hagyoméanyos kaszkiad gépekhez képest™ mely cléiras arra
vonatkozik, nem hagyomdnyos kaszkdd gépet kivin visarolni, hanem olyan gépet, mely azokhoz
képest min, 70%-0s vegyszer-megtakaritdst biztosit.

5. Kérdés:

Szalagos Kivitelii, folyamatos lizemii mosogatdgép (1. és 2. Szimu rész vonatkozisdban)
Mindkét, a kiirasban szereplé mosogatogép esetében Temp Royal kompakt taleak és tartozékaik
¢és cloche rendszert taledk mosogatisira alkalmas késziilék keriilt meghatirozasra, Nem talaltunk
azonban a  miszaki  kovetelmények  kozott az  clvart  orankénti  kapacitisra  vonatkozo
meghatarozast.

Kérjilk a tisztelt Ajanlatkérot ezen paraméter modositasiara ¢s az clvart orankénti tilcakapacitas
megadisaral

Vilasz:

Ajdnlatkérd nem kivanja meghatirozni az orankénti kapacitist. Az figg az ¢lomoso, a mosozona
hosszatol és a szalagsebességtol. Mindkét mosogatogép esetén a mosogatdalaglt hossza ¢és a
szalag scbesességre van minimum miiszaki elvards, a DIN10510 szabviny figyelembe vételével.



6.

i
d - FOIGAZGATOSAG . DR. RALOVICH ZSOLT
Fiigazgata

TR LLLL
DéL-PESTI
KORMAZ

Kérdés:

Szalagos kivitelii, folyamatos lizemi mosogatogép (Csak a 1. Szama rész, vonatkozisiaban)
A DIN10510 szabvany szerinti szalagsebesség min. 1,05 m/pere kell, hogy legyen. E szerint az
edénycknek, taledknak minimum 120 masodpereet kell eltdlteniiik 6sszességében a mosogato-, ¢s
0blitd zonaban.™
A kiirasban megadott mosogatd zondk teljes hosszmérete 2000 mm. Ezen hosszusagnak a
hivatkozott DIN szabvianynak megfeleléen, 120 masodpere kontaktidé betartisa csctén, a
kifrasban szereplé minimum 1,05 m/pere szalagscbesség esetén 2100 mm hosszinak kellene
lennie. Ez a kiirdsban meghatdrozott minimum elvirds, vagyis a 2000 mm-es hossz esctében nem
valosul meg! Véleményiink szerint az itt meghatirozhaté min, szalag sebességi ertek 1,00 m/pere
lenne.
Mivel kiilonbdzd gyirtok killnbdzé méretii elomoso, moso és 0blitd zonakkal készitik az altaluk
byarluu berendezéseket o DIN10510 szabviny nem konkrét szalagsebességet hatiroz meg, hanem
azt irja clé, hogy a mosogatisra keriilo edényzetnek 120 misodpercet kell Gsszessépeben
cltolteniiik az elomoso. moso és 6blitd zonakban, Ha ezen zondk mérete eltér, a szalagsebesség is
viltozik.
Kérjik a tisztelt Ajanlatk¢érot a fenti anomilia korrigalasara, illetve ezen paraméter modositasara,
melyben esak a DIN10510 szabvany szerinti 120 masodperces kontakt id6 betartdsit irja cl6!

Vilasz:

Ajanlatkéro a kiirasban az

L Eldmaoso, moso éx 6blito zondk min, 2000 mm hosszii™', elviarist fogalmazta meg,

illetve a

A DINI05 10 szabvany szerinti - szalagsebesség min. 1,05 m/perc kell, hogy legyen. L szerint az
edényeknek, taleaknak minimum 120 masodpercet kell eltélteniiik Gsszességében a mosogalo-, ¢s
ablitd zondban. " elvarist,

A két feltételt egyutt kell értelmezni ¢és nem kilon-kiilon.

Ajinlattevo altal vitatott ellentmondds nem all fenn, mert a szimitisa szerint az 1.05m/pere
szalagsebességhez 2100 mm hosszi mosozona tartozik, az kiclégiti a megfogalmazott két
minimum elviardst.

Az emlitett 1,00 m/pere szalagsebesség, pedig nem johet Iétre, hiszen a minimalis elvirds 1,05
m/pere.

Kérdés:

Szalagos kivitelii, folyamatos lizemii mosogatogép (Csak a 2. Szimi rész vonatkozasiban)
A DINT0510 szabvéany szerinti szalagsebesség min, 1.3 m/pere kell, hogy legyen. E szerint az
edényeknek, taleaknak minimum 120 masodpereet kell eltolteniiik dsszességében a mosogatd-, ¢s
Oblitd zondban.”

A kiirisban megadott mosogatd zondk teljes hosszmérete 2400 mm. Ezen hosszusignak
hivatkozott DIN szabvanynak meglelelden, 120 masodpere kontaktidé betartisa esetén. a
kifrdsban szerepld minimum 1,3 m/perc szalagsebesség esetén 2600 mm hosszunak kellene lennic.
Fz a kiirdsban meghatirozott minimum elvirds 2400 mm-es hossz esetében nem valosul meg!
Véleményiink szerint az itt meghatirozhaté min. szalag sebesség értek 1,2 m/perc lenne,
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Mivel kiilinbozd gyartok killonbdzé méretii elomoso, moso és 6blitd zonikkal keszitik az altaluk
L,ykn*tuu berendezéseket a DIN10510 szabviny nem konkrét szalagsebességet hatdroz meg, hanem
azt irja clo, hogy a mosogatasra kerilld cdényzetnek 120 masodpercet kell a'mvw-.cg.bt.n
cltdltenitik a7 ¢lémoso. moso és oblitd zonakban. TTa ezen zondk mérete eltér, a szalagsebesseg is
viltozik.

Kérjiik a tisztelt Ajdnlatkérét a fenti anomilia korrigalasira, illetve czen paraméter modositasara,
melyben csak a DINT0510 szabvany szerinti 120 méasodperces kontakt 1do betartasat irja eld,

Vilasz:

Ajanlatkérd a kifrasban az

WA DINTOS10 szabvdny szerinti szalagsebesség min. 1,3 m/pere kell, hogy legven. F szerint az
edényeknek, tdaledknak minimum 120 mdsodpercet kell eltolteniiik dsszességdben a mosogato-, és
ablitd zondkban" elvirist fogalmazta meg.

illetve a

LElomoso, moso és 6blitG zondak min. 2400 mm hosszvuak ™ elvirast.

A két feltételt egyiitt kell értelmezni és nem kiilon-kiilon.

Ajianlattevd altal vitatott ellentmondas nem dll fenn, mert a szamitasa szerinl az 1. 3m/perc
szalagsebességhez 2600 mm  hosszi mosOzona tartozik, az kiclégiti a meglogalmazott ket
minimum elvirdst,

Az emlitett 1,2 m/pere szalagsebesség, pedig nem johet Iétre, hiszen a minimdlis elvaris 1,3
m/perc.

Kérdés:

Szalagos kiviteldi, folyamatos lizemii mosogatogép (Csak az 1. Szimi rész vonatkozisiaban)
Elektromos csatlakozas: max. 36 kW, maximdlis cnergiafogyasztas normal Gzemi viszonyok
kuzzult 25 kW/h"
A céglink altal megajanlani szandékozott mosogatogép maximalis energiafogyasztisa 43,1 kW a
hévisszanyerd cpység energinfogyasztisaval egyitt, tgy hogy az dtlagos encrgia fogyasztis
maximum 30 kW/ora!
Mivel ez az érték a késziilék energia fogyasztasanak lelso kiiszob értéke ez nem azt jelenti. hogy a
készillék folyamatosan ezt a mennyiségli energiat veszi fel. hanem az clsé haszndlat soran
gyorsabban {izemkész allapotba keriil. Ennek értelmében dsszességeben a Felhasznalo szamdara
nem jelent n.u__ym&,n,ndl tibbletkoltséget uz tizemeltetés soran,
Mivel az energia fogyasztast befolyasolhatja akdr a bejivo viz homérséklete is a fenti
megfogalmazds maximalis  energiafogyasztas”™  helyett  véleményiink szerint  atlagos
energiafogyasztist kellene feltintetni. Mivel az energia fogyasztasi ¢rték egyébként is része az
Lrtékelési szempontoknak az kedvezobb energiafogyasztasi gépek kedvezobb elbirdlds ald fognak
csni.
Kérjilk a tisztelt Ajanlatkérot a paraméter modositasara, gy hogy a 43,1 kW maximalis
energiafogyasztis is elfogadott legyen amennyiben az dtlagos energiafogyasztis nem t6bb mint 30
kW/ora, illetve kérjiik rogziteni, hogy a maximalis energialogyasztasi ériék a hovisszanyerd
cgyseg energialogyasztasaval egyiitt értendo.
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Vilasz:

Ajanlatkéré a megengedett maximalis energialogyasztas értékén ¢s az dtlagos energialogyasztas
értckeén nem kivin modositani,

A fenntartoi elvirdsbol, illetve az AEEK _OEP EMMI-2016/1 szamui pilydzati tamogatds
felhivasabol adodoan Ajanlatkérd kiemelt célia a mikodietési ¢s  lizemeltetési koltsépek
minimalizilisa, ezen belill is az energiafogyaszids jelentés esdkkentése.

Ajanlatkérd elézetes piackutatdst végzett, melynek megfelelden tobb gydrtd 6bb géptipusa is ki
tudja elégiteni a megfogalmazott minimum clvardsokat.

A maximalis energiafogyasztas 43,1 KW esetén 20%-al tobb, mint a megengedett 36 kW,

Az dtlagos cnergiafogyasztasndl a 30 kW/ora energiafogyasztis az 20%-al (6bb, mint a
megengedett maximum 25 kW/6ra, mely az intézmény szimdara hatrannyal jar.,

Kérdés:

Szalagos kivitelii, folyamatos iizemii mosogatogép (Csak az 1. Szimi rész vonatkozasiban)
LElektromos csatlakozds: max. 40 kW, maximdlis energiafogyasztds normal lzemi viszonyok
kozott 28 kKW/h"

A cégiink  altal  megajanlani  szandékozott német  gydrtmdnyd  mosogatogép  maximalis
energiafogyasztisa 46,1 KW a hdvisszanyerd egység energiafogyasztasival egylit, agy hogy az
dtlagos energia fogyasztis maximum 30 kW/ora!

Mivel ez az érték a készilék energia fogyasztasanak felso kiiszob értéke ez nem azt jelenti. hogy a
készilék folyamatosan ezt a mennyiségil energidt veszi fel. hanem az elsé haszndlat sordn
gyorsabban lizemkész dllapotba keriil. Ennck értelmében Gsszességében a Felhaszndlo szamdra
nem jelent nagysiagrendi tobbletkdltséget az tzemeltetés soran.

Mivel az energin fogyasztast befolydsolhatja akdr a bejovo viz héomérséklete is a fent
megfogalmazis maximdlis  energiafogyasztas™  helyett  véleménylink  szerint atlagos
energiafogyasztast kellene feltiintetni. Mivel az energia fogyasztasi Erték egyebkent is része az
Ertékelési szempontoknak az kedvezobb energiafogyasztisi pépek kedvezobb elbirilis ald fognak
esni.

Kérjiik a tisztelt Ajanlatkérét a paraméter modositasdra. Ggy hogy a 46.1 kW maximalis
energiafogyasztis is elfogadott legyen amennyiben az dtlagos energiafogyasztis nem tobb mint 30
kW/ora, illetve kérjiik rogziteni, hogy a maximalis energiafogyasztasi érték a hdvisszanyerd
epysée energiafogyasztasival egyiitt ¢riendo.

Vilasz:

Ajanlatkérd a megengedett maximdlis energialogyasztas ¢rtékén ¢s az dtlagos encrgiafopyasztis
értékén nem kivan modositani.

A fenntartoi elvarasbol, illetve az AEEK _OEP EMMI-2016/1 szamu pdlydzati timogatis
felhivasabol adodoan  Ajanlatkérd kiemelt célja a mikodietési és tizemeltetési koltségek
minimalizaldsa, czen beltl is az energialogyaszias jelentds csOkkentése.

Ajanlatkérd elozetes piackutatast végzett, melynek megfelelden tébb gyirtd wbb géptipusa is ki
tudja elégitent a meglogalmazott minimum elvirisokat,

A maximalis energiafogyasztis 46,1 kW esetén 15%-al t6bb, mint a megengedett 40 kW,
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Az dtlagos energiafogyasztasnal a 30 kW/ora energiafogyasztis az 7%-al t6bb, mint a
megengedett maximum 28 kW/ora, mely az intézmény szimira hatrannyal jar.

10. Kérdés:

Szalagos  kivitelii, folyamatos iizemii mosogatogép (Az 1. & 2. Szimi részek
vonatkozasiban)

.Sziritdzona fiitoteljesitménye max. 5 kW (Energiatakar¢kos szaritas)”

Kiilonbizo pyartok, killinbizG megolddsokat kindlnak a megfeleld hatasfoki szaritds elérésének
érdekében. A szaritozona kW teljesitménye csak epy adat azok koziil, amelyek befolydsoljak a
szaritd hatast.

Cégiink egy német mosogatogep gyartd cég termeket készil megajinlani, amely az emlitett tiledk
lisztitast kiveld szaritdsara olyan hatékony megoldast fejlesztett ki, amely esetében 444 = 8 kW
lenne a fiitbegyséeek Mitdteljesitménye. A sziritozona hossza ¢z esetben 1400 mm. Tapasztalatuk
szerint a megleleld végeredmény elérése érdekében 1300/1400 mm hosszi szarito zona eselében
szilkség van erre [itoteljesitményre,

Kérjitk a tisztelt Ajanlatkérot a paraméter modositisira, az dsszessépcben 8 kW fitoteljesitményt
szaritozona clfogadasira és a versenyt befolydsold hatds megszintetésére!

Vilasz:

Ajinlatkérd a megengedett . Sziritozona [litdteljesitménye max. 5 kW-os (energiatakarékos
szaritis)” értékén nem kivin modositani.

A fenntartoi elvirdssal, illetve az AEEK _OEP_EMMI-2016/1 szamd pilydzati tamogatas
felhivasabol adodoan  Ajdnlatkérd kiemelt célja a mikadietési ¢s flzemeltetési  koltségek
minimalizalasa, ezen beliil is az energiafogyasztis jelentos csokkentése.

Ajanlatkérd elézetes piackutatast végzett, melynek megfeleloen bb gyirto Wbb géptipusa is ki
tudja elégiteni a meglogalmazott minimum elvirdsokat megfeleld mindségben.

A sziritozona energiafogyasztisa 4 + 4 kW=8 kW esetén 60%-al 16bb, mint a megengedett 5 kW,
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Jahn Ferene Dél-pesti Korhdiz ¢s Rendelbintézet
Kozbeszeraési Iroda
1097 Budapest, Nagyvirad tér 1.

Pereze Szaboles Ur részére
pazdasigi igazgatd helyettes

Targy: El6zetes vitarendezésl kérelem —,, Konyhai eszkiizik beszerzése” megnevezési nyilt
kizbeszerzdsi eljards.” targyd kdzbeszerzési eljaras kapesan

Tisztelt Percze Szaboles gazdasdgi igazgatd helyettes Ur!
Alulirott Onody Péter, a HOGE Orvosi Mliszer Kft. (1033 Budapest, Szélékert u. 7.) 8ndllé cégjegyzésre
jogosult tgyvezetje bejelentem, hogy a fent hivatkozott eljards ajanlattételi felhivasaval, ,kézbeszerzési
dokumentumaval” és mlszaki leirdsdval kapcsolatban a Kbt. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapjan.

elézetes vitarendezési kérelmet

terjesztink elé a tisztelt Ajanlatkéréhoz.

Az eljérdsi _cselekmény jogsértének tartott elemei, ajdnlattevd javaslatai, észrevételei, dllaspontjat
aldtamaszté adatok:

A dokumentdcio részeként elkildott, a miszaki és technikai elvdrdsokat tartalmazé mdszaki leirds
attekintesét kévetden az alabbi megdllapitdsokat kell tegyiik:

Kérdeések nz a1, és 2. Szdm rész/részek vonatkozisiban,

1. Az eljarast meginditd felhivds 11.2.7, pontjdban meghatarozdsra kerilt, hogy a szerzédés idétartama
2 hdnap. Ennek értelmében a megrendelés targydt képezd 1. és 2. szamu részben megajanlasra
kerild készilékeket legkésébb a szerzédéskitést kdvetd 2 hdnapon beliil le kellene szallitani és be
kellene Gzemelni. (Beleértve a probailizemet és az oktatds megtartdsinak idejét is.) Céglink két
szalagos mosogatogép gyartoval is kapcsolatban all. Minkét gydrté 10-12 hétre viéllalja ezen tipusd,
egyedi gydrtasu készilékek legyartasat. Kérem, ezen hatéridé felllvizsgdlatdt és a 10-12 hetes
széllitdsi hataridé elfogaddsat.

Kerjlk a tisztelt AjdnlatkérSt a hataridé a 1. és 2, rész esetén 85 napra térténd meghosszabbitasara
és a versenyt befolydsold hatds megszintetésére!

2. Szerencsésnek tartandnk egy helyszinl bejaras lehet6ségét, mert az ezen tipust késziilékek
elemenkénti gydrl dsszedllitdsa a szdllithatésag fuggvényében térténik. Ez azt is jelenti, minél tébb
darabbdl kell a helyszinen a késziléket dsszeszerelni, anndl magasabb a beszerzési 4r. A helyszin
ismeretében a MegrendelG szdmara is kedvezdbb drakat tudndnk adni. Az az Ajanlatevd, akinek
helyszini ismeretei vannak, versenyelényt élvez a tobbickkel szemben,
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Annak ellen@re, hogy az kiirdsban szerepl6 késziilékek méretiik miatti széllftl'l_aaféﬁga ésht.éléppcéaﬁlé
kordlményei indokolndk, a kézbeszerzési eljaras sordn nem lett biztositva lehetdség az ajanlat adék
szamara a helyszinek felmérésére.

Kérjlk a tisztelt Ajanlatkérst a 1. és 2. rész esetén, hogy biztositson helyszini bejarasi lehetéséget az
Ajanlattevék szdmaral

. Szalagos kiviteld, folyamatos lizem({ mosogatégép (1. és 2. Szdm rész vonatkozasaban)

Az cljarast megindito felhivas Ertékelési szempontjal kdz6tt az aldbbi keriilt meghatarozasra:
JHidepgviz fogyasztas (nettd Ft/év): teljes drankénti hidegvizfogyasztds ... (liter/h) x 8 6ra x 365 nap x
nettd 535,5 Ft/m3 = .., nettd Ft/év”

Ezen szamitasi elv véleménylink szerint nem megfelelé, mert nem valds értéket kapunk, hiszen a
liter/dra értéket kellene megszorozni a Ft/m3 értékkel. Véleményiink szerint a meghatarozott
szamitdsi elvbdl kimaradt a liter/h érték m3/h értékre valé dtvaltasa,

Kerjik a tisztelt Ajanlatkérét a fenti szamitdsi elv 1. és 2, rész esetén torténd korrigdlasaral

. Szalagos kiviteld, folyamatos lizem( mosogatégép (1. és 2. Szamu rész vonatkozasdban)

Mindkeét, a kiirdsban szereplé mosogatdgép esetében a mdszaki kiirdsban meghatdrozasra kerdlt

az alabbi pont: ,Vegyszertakarékos rendszer, mely min. 70 % vegyszer-megtakaritast tegyen
lehetévé, a hagyominyos kaszkad gépekhez képest”. Véleményiink szerint ez a megfogalmazas
nem konkrét, A ,hagyomdnyos kaszkdd gépekhez képest” megfogalmazas nem lehet viszonyitdsi
alap! Elvarhaté az lehet, hogy a késziilék rendelkezzen vegyszer takarékos rendszerrel, béar ez
esetben is kérdéses, milyen vegyszert tesziink bele,

Kérjitk a tisztelt Ajanlatkérét ezen paraméter modositdsira, Ggy hogy az elvdrds csak a
vegyszertakarékos rendszer meglétére és/vagy valamilyen konkrét viszonyitasi alapra szoritkozzon!

. Szalagos kivitel(, folyamatos Gzem( mosogatégép (1. és 2. Szdmu rész vonatkozasdban)

Mindket, a kiirdsban szereplé mosogatégép esetében Temp Royal kompakt talcak és tartozékaik és
cloche rendszerd tdlcdk mosogatdsdra alkalmas késziilék kerillt meghatirozasra. Nem taldltunk
azonban a mlszaki kévetelmények kdzétt az elvart érankénti kapacitdsra vonatkozd meghatdrozast.

Kérjik a tisztelt Ajanlatkér6t ezen paraméter médositasara és az elvdrt érankénti tdlcakapacitds
megadasiral

. Szalagos kivitel(, folyamatos izem( mosogatégép (Csak a 1. Szamu rész vonatkozdsdban)

»A DIN10510 szabvdny szerinti szalagsebesség min. 1,05 m/perc kell, hogy legyen. E szerint az
edényeknek, tialciknak minimum 120 masodpercet kell eltditeniiik 8sszességében a mosogato-, és
oblitd zonaban.”

A kiirasban megadott mosogatd zéndk teljes hosszmérete 2000 mm. Ezen hosszUsdgnak a
hivatkozott DIN szabvanynak megfelelGen, 120 masodperc kontaktid6 betartisa esetén, a kilrasban
szerepld minimum 1,05 m/perc szalagsebesség esetén 2100 mm hossztinak kellene lennie. Ez a
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kiirasban meghatdrozott minimum elvdras, vagyis a 2000 mm-es hossz esetében nem valdsul meg!
Véleménylink szerint az itt meghatdrozhaté min. szalag sebességi érték 1,00 m/perc lenne.

Mivel kildnbozd gyarték kilonbdzdé méretld eldmoso, mosd és Gblité zénakkal készitik az altaluk
gyartott berendezéseket a DIN10510 szabvany nem konkrét szalagsebességet hatdaroz meg, hanem
azt Irja el6, hogy a mosogatdsra keril6 edényzetnek 120 mdsodpercet kell &sszességében
cltéltenilik az elémosd, mosd és 6blité zéndkban, Ha ezen zéndk mérete eltér, a szalagsebesség is
viltozik.

Kérjdk a tisztelt Ajanlatkérét a fenti anomalia korrigaldsdra, illetve ezen paraméter madositasara,
melyben csak a DIN10510 szabvdny szerinti 120 masodperces kontakt idé betartasat irja el&!

7. Szalagos kiviteld, folyamatos Uzeml mosogatégép (Csak a 2. Szamu rész vonatkozésiaban)
»A DIN10510 szabvany szerinti szalagsebesség min. 1,3 m/perc kell, hogy legyen. E szerint az
edényeknek, talcdknak minimum 120 mdsodpercet kell eltélteniiik 8sszességében a mosogatd-, és
8blits zondban.”

A kiirdsban megadott mosogaté zéndk teljes hosszmérete 2400 mm. Ezen hosszisagnak a
hivatkozott DIN szabvénynak megfeleléen, 120 masodperc kontaktids betartasa esetén, a kiirdsban
szerepld minimum 1,3 m/perc szalagsebesség esetén 2600 mm hosszunak kellene lennie. Ez a
kifrdsban meghatarozott minimum elvirds 2400 mm-es hossz esetében nem valdsul meg!
Véleménylnk szerint az itt meghatirozhatd min. szalag sebességi érték 1,2 m/perc lenne,

Mivel kiilonbozd gyartok kildnbdzé méretl elémosd, mosd és 6blité zondkkal készitik az dltaluk
gydrtott berendezéseket a DIN10510 szabvdny nem konkrét szalagsebességet hatiroz meg, hanem
azt irja elé, hogy a mosogatisra kerll§ edényzetnek 120 méasodpercet kell dsszességében
eltoltenitk az eldmosd, mosé és &blité zéndkban. Ha ezen zéndk mérete eltér, a szalagsebesség is
valtozik,

Kérjik a tisztelt Ajanlatkérdt a fenti anomalia korrigdlasdra, illetve ezen paraméter médositasara,
melyben csak a DIN10510 szabvdny szerintl 120 masodperces kontakt idé betartdsat irja elé|

8. Szalagos kiviteld, folyamatos tizem(i mosogatdégép (Csak az 1. Szdmu rész vonatkozéasiban)
+Elektromos csatlakozas: max. 36 kW, maximalis energiafogyasztds normédl izemi viszonyok kézétt
25 kw/h"

A céglnk altal megajanlani szandékozott mosogatogép maximadlis energiafogyasztasa 43,1 kW a
hévisszanyerd egység encrgiafogyasztasaval egyltt, Ggy hogy az dtlagos energia fogyasztds
maximum 30 kW/éral

Mivel ez az érték a késziilék energia fogyasztasdnak felsé kilszob értéke ez nem azt jelenti, hogy a
készUlék folyamatosan ezt a mennyiségl energidt veszi fel, hanem az elsé haszndlat sordn
gyorsabban dzemkész dllapotba keril. Ennek értelmében osszességében a Felhaszndld szamdra
nem jelent nagysagrendi tébbletkéltséget az Uzemeltetés soran.
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Mivel az energia fogyasztast "t;‘eﬁalh;é‘solhatja akar a bejové viz hémérséklete is a fenti
megfogalmazds ,maximalis  energiafogyasztds”  helyett  véleményiink  szerint  dtlagos
energiafogyasztdst kellene feltiintetni. Mivel az energia fogyasztdsi érték egyébként Is része az
Ertékelési szempontoknak az kedvezébb energiafogyasztast gépek kedvezébb elbiralas ala fognak
esni.

Kerjik a tisztelt Ajanlatkérét a paraméter madositdsdra, Ggy hogy a 43,1 kW maximalis
energiafogyasztds is elfogadott legyen amennyiben az dtlagos energiafogyasztas nem tébb mint 30
kW/éra, illetve kérjiik régziteni, hogy a maximalis energiafogyasztisi érték a hévisszanyer egység
energiafogyasztdsdval egylitt értendé.

9. Szalagos kivitell, folyamatos izem({i mosogatégép (Csak az 1. Szdmu rész vonatkozasaban)
«Elektromos csatlakozds: max. 40 kW, maximalis energiafogyasztas normal tizemi viszonyok kdzétt
28 kW/h"

A céglnk dltal megajanlani szindékozott német gyartmanyld mosogatdgép maximalis
energlafogyasztdsa 46,1 kW a hdvisszanyerd epység energiafogyasztasaval egyitt, Ggy hogy az
atlagos energla fogyasztds maximum 30 kW/éra!

Mivel ez az érték a készilék energla fogyasztdsdnak fels6 kilszéb értéke ez nem azt jelenti, hogy a
késziilék folyamatosan ezt a mennyiségl energidt veszi fel, hanem az elsé hasznalat sordn
gyorsabban Uzemkész dllapotba kerill. Ennek értelmében &sszességében a Felhaszndld szamira
nem jelent nagysagrendi tébbletk&ltséget az (izemeltetés soran,

Mivel az energia fogyasztast befolydsolhatja akdr a bejévd viz hémérséklete is a fenti
megfogalmazds ,maximadlis  energiafogyasztis”  helyett  véleményiink  szerint  atlagos
energiafogyasztast kellene feltlintetni. Mivel az energia fogyasztisi érték epyébként is része az
Ertékelési szempontoknak az kedvezébb energiafogyasztist gépek kedvezdbb elbiralas ala fognak
esni.

Kérjilk a tisztelt Ajanlatkér6t a paraméter modositisara, Ggy hogy a 46,1 kW maximalis
energlafogyasztas Is elfogadott legyen amennyiben az dtlagos energiafogyasztas nem tébb mint 30
kW/éra, illetve kérjlk rogziteni, hogy a maximalis energlafogyasztdsi érték a hévisszanyerd egység
energiafogyasztdsaval egylitt értendé.

3. Szalagos kiviteld, folyamatos lizem( mosogatégép (Az 1. és 2. Szamu részek vonatkozasaban)

Killénbdz6 gyartdk, kilonbézé megoldasokat kindlnak a megfelel§ hatdsfokd szdritas elérésének
érdekében. A szaritézéna kW teljesitménye csak egy adat azok kézll, amelyek befolydsoljak a
szarlté hatdst,

Céglink egy német mosogatogeép gyartd cég termékét készil megajdnlani, amely az emlitett talcak
tisztitdst kovetd szaritdsdra olyan hatékony mepgoldast fejlesztett ki, amely esetében 4+4 = 8 kW
lenne a fltbegységek fltdteljesitménye. A szdritézona hossza ez esetben 1400 mm. Tapasztalatuk
szerint a megfelelé végeredmény elérése érdekében 1300/1400 mm hosszi szérité zéna esetében
sziikség van erre fdt6teljesitményre.
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iKérjik a tisztelt Ajdnlatkérét a paraméter modositdsara, az dsszességében 8 kW flitGteljesitményd
szaritézona elfogadasdra és a versenyt befolydsold hatds megsziintetésére!

Kérjiik a_tisztelt Ajanlatkérét, hogy a fentiek figyelembe vételével mddositsa a mdszaki leirasban

meqfoqalmazott_elbirdsait, iqy birtositva a lehetéséqét az érvényes ajdnlattételre és nyissa_meq a
versenyt szakmai értékelési szempontok modositasavall

Udveézlettel:
. Onody Péter (
ligyvezets igazpgatd

Budapest, 2017. februdr 21, e .
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